
Eaton 5PX 
1500 - 3000 VA

Format convertible Rack/Tour

Rendement exceptionnel, convivialité et mesure de 
la consommation

Convivialité

•	 Le nouvel écran graphique LCD donne des informations 
claires sur l’état et les mesures de l’onduleur (en 7 langues). 
Fonctions évoluées de paramétrage disponibles grâce aux 
touches de navigation.

•	 Première dans l’industrie : le 5PX mesure la consommation 
énergétique jusqu’au niveau des groupes de prises. 
Ces valeurs (kWh) peuvent être gérées par l’écran LCD ou la 
suite logicielle Intelligent Power® Software d’Eaton.

•	 La segmentation de charge permet, lors d’une coupure 
prolongée du réseau, de couper les équipements les moins 
nécessaires pour réserver l’autonomie de la batterie aux 
équipements essentiels. Cette fonction est également 
utilisée pour le reboot distant et le démarrage séquentiel 
des serveurs.

•	 Le 5PX possède des ports de communications Série 
(RS232) et USB,  ainsi qu’un emplacement libre pour une 
carte optionnelle (carte réseau SNMP/Web ou carte contacts 
secs). La suite logicielle Intelligent Power® d’Eaton est 
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Eaton 5PX
1500/2200/3000 VA

	�Ecran graphique LCD :
	 - Information claire sur l’état de 
	   l’onduleur et les mesures 
	 - Fonctions de paramétrage évoluées 
	 - Disponible en 7 langues


